故障かな？と思った 5 



次のよラな場合は故障でないことがあります。 
修理を依頼される前にもラー度ご確認ください 


■レビが映らない(映らなくなった） 


アンテナケーブルが 
外れていませんか。 


賴言知明書画_ 
のべニシ. ■ 


レビの映りが悪い 


VHF.UHF と巳 S - l 1 OJSCS ^ 
逆につないでいませんか。 



38〜41 


アンテナ線の 
接続を確かめる 


POWER (電源)ランプは青色に 
点灯していますか。 

赤色で点灯している場合は、 
リモコンの電源ボタンを 
押してください。 


消えている場合は、デイスプレイ部の 



POWER (電源）ランプ 1 
、を確認する , 


POWER (電源)スイツチを押してください。 


外部入力に切り換えられていませんか。 

入力切換ボタンを繰り返し押して 
「テレビ」を選んでみてください。 


テレビ 


123 



アンテナをつないでいない放送を選んで 38〜41 

いませんか。 78 

放送切換ボタンで放送を選んでください。 VHF ァンテナ 
なお、各放送を視聴するためには 
次のアンテナが必要です。 

地上アナログ放送 

4 VHF _ UHF アンテナが必要です。 

地上デジタル放送 

4 UHF アンテナが必要です。 

BS デジタル放送 
/ I 10度 CS デジタル放送 

=> BS -1 10度 CS 共用アンテナが必要です。 


UHF アンテナ 




巳 S .110 度 CS 

共用 アンテナ 


令 


デジタル放送が映らない 


取扱説明書が 

のページ画 


B - CAS カードは正しく 
挿入されていますか。 

巳 S デジタル放送や 


B - CAS カード 
を確認する 


110度 CS デジタル放送が 
映らない場合は、 「 BS _ CS アンテナ電源」を 
「オート」または「入」に設定してください。 




どちらも登録が 
必要です。 


電源が入らない 






r 電源プラグ i 

I 1 


レを差し込む J 


:接続部工^^^^^ 


電源コードが 
外れていませんか。 

チューナ部の電源コード接糸 
コンセントの3力所を確かめてください。_ 

電源ランプは点灯していますか。 

消えている場合は、ディスプレイ部の 
POWER (電源)スイツチを押してください。 


■臟晶明書 ■ 
，のぺ-ジ 

J 44 


48 


• 上記に載っていないときは、「取扱説明書」の 238 ページ 
「故障かな？と思ったら/エラーメ ッ セージが出たら」も 
ご確認ください。 


アンテナケーブルが 
切れていませんか。 

古いアンテナケーブルを 


使っている場合は、付属のケーブルまたは 
新しいケーブルと交換してください。 

デジタル放送の場合は、 

アンテナの受信強度を 
確かめてください。 

受信強度が足りない場合は、 

アンテナの向きを調整して 
ください。 

地上アナログ放送の場合は、 

アンテナの向きを確かめて 
ください。 


機器は再生状態になって 
いますか。 



ビデオ機器の、映像も音声も出ない 


機器をつないだ外部入力に 
切り換わっていますか。 

入力切換ボタンを繰り返し押して 


機器をつないだ外部入力に切り換えてください 


入力6/モニター出力(録画出力)端子を 
お使いになる場合は、「入力6端子設定」を 
「入力」に切り換えてください。 


ノ/ 


— 

C L 」コ 

— r ^1 


ビデオ機器の音声が出ない 


音声ケーブルが 
外れていませんか。 

D 映像端子や S 映像端子を 
つないだだけでは音声は出ません。 
音声ケーブルをつないでください。 


イスプレイ部の準備をする 


スカパーが見られない 


壁掛け設置する場合は、必ず、事前にディスプレイ部に HDMI ケーブルを接続してください。 


有料放送を見るときは 
各放送局との個別契約が 
必要です。 


&料放送の契約をする 


レコーダーの接続方法がわからない 


アンテナのつなぎかたは本書の 「手順 2) を 
ご覧ください。 




使い方や修理のご相談など 



【お客様相談センター】 

10120 - 001 - 251 


❶ 柔らかい布やクッシヨンの上に 
ディスプレイ部を寝かせて、 
端子カバーを外します 


❷ 付属の HDM 丨ケーブルをつな 
ぎ、付属のケーブルホルダーで固 
定します 


(付 r 

_品） 


y 


HDMI ケーブル用 
ケーブルホルダー（付属品） 



月曜〜土曜:9:00〜20:00 
Spi 日曜祝日:9:00〜17:00 

〈年末年始を除〇 


ご質問やメールでのお問い合わせは【サボートページ】 






m * •—プ 


- - 




http ://www.sharp.co. j p/su pport/ 


※詳細は、取扱説明書の裏表紙をご覧ください。 


ディスプレイ部の準備をしたら#手順2へ 


，加マ: 

マーヤ r \ 

ふ二:， 


ぐ〉 ^ nrr •益 n 






































































































































































































手順 2 


アンテナと録画機器をつ s 


t - V テレビと録画機器に 

JL アンテナをつなぐ 


壁のアンテナ端子を確かめて、アンテナをつなぎます。 
地上デジタル放送の受信には、 UHF アンテナが必要です。 



地上デジタル放送 


UHF VHF 
アンテナアンテナ 


BS-llOJtCS 
共用アンテナ 


UHF VHF BS -1 lOJtCS 
アンテナ アンテナ共用アンテナ 





地上アナログ放送 
(2011 年放送終了) 


BS « CS アンテナの向きは 


東経128°(パーフエク TV ! サービス） 

(スカイサービス） 

東経110° 

(BS 放送） 

、、〇10度 CS 放送) 


個別に UHF/VHF/BS アンテナを ■ マンションなどの共聴システムを 
設置している場合の接続例 I 受信している場合の接続例 


UHF / VHF/BS 

_ 




UHF/VHF 

巳 S 

( 

D 

_ 



穿 


付属の 
VHF/UHF 用 
アンテナ 
ケーブル， 


付属の 
巳 S . CS 用 
アンテナ 




アンテナレベル(信号強度） 

が60以上になるように向き；^ 
を調整してください。 m 


アンテナの向きを衛星に合わせます。 


巳 S / UV 分波器(市販品)は金属シールドタイプで 
11◦度 CS 帯域 (2150 MHz ) まで対応したものをご使用ください。 



アンテナ 
ケーブル I 
(市販品）| 

付属の 
VHF/UHF 用 
アンテナ 
ケーブル 


LVV 分波器(市販品）巳 s 



1 


付属の 
巳 S . CS 用 
アンテナ 
ケーブル， 



付属のアンテナケーブル以外に、 
ケーブルが必要なときは、できるだ 
け太くて短いケーブ)レをお使いくだ 
さい。ケーブルが長くなるほど受信 
でぎる電波の強度が弱くなります。 


録画機器をつなぐ場合（デジタルチューナー内蔵機器の場合の接続例）1テレビだけをつなぐ場合 


7 上の同じ番号につないでください。 




•上の同じ番号に 
つないで<ださい。 


地上 c|lhA BS * r|)JtCS 

( VHjjHF ) テジル 

相 f ’ 


1 


-アンテナ入力 
BS .1 10度 CS 
デジタル端子 


アンテナ入力 

地上デジタル/地上アナログ 
( VHF * UHF ) 端子 

アンテナケーブルを差し 
込む端子を間違えないよ 
ラにつないでください。 


アンテナ入カ アンテナ入力 

地上デジタル/地上アナログ BS -1 10 gCS 
( VHPUHF ) 端子 デジタル端子 


▲チューナー部背面 



m 


録画した映像を見るために 

録画機器をつなぐ 


録画機器に合わせて、 HDMI 端子または D 映像端子と接続します。 

接続する機器によっては、映像出力や音声出力に設定が必要な場 
合があります。詳しくは各機器の取扱説明書をご覧ください。 


HDMI 端子のある録画機器につなぐ場合の接続例 


▼お手持ちの録画機器背面 ( AV - HDD / DVD レコーダーなど） 


電源 

VHF/UHF 

BS / 11 0 JICS 

D 映像 


アンテナ 

デジタルアンテナ 

端子 

y 

入力出力 

眺 

入力出力 
@@ 



出力 


音声映像 S 映像 

晷蠢 •參 


HDMI 

端子 


中 


入力 


音声映像 S 映像 

暴 


本機の入力端子と画質について 

多くの録画機器との接続を可能にしなが 
らより高画質の映像に対応するため、本 
機は4種類の映像端子を備えています。 

義 HDMI 端子 
_ D 映像端子 

Q s 映像端子 

%映像端子 

録画機器に合わせて下図のどれか1つを 
接続してください。 



電源コード 


HDMI ケーブル沛販品） 


AQU 0 S レコーダーを接続している 
場合は 「ファミリンク設定」 をすると 
ファミリンク機能を使えます。 
(「取扱説明書」 140 ページ） 


HDMI 認証品 （ HDIVH ロゴのある 
もの)をご使用ください。規格外の 
HDMI ケーブルを使用すると、正 
常に働きません。 


反対には 
挿入でき 
ません。 


MSL E3B! 

() () 


D 0 央像端子のある録画機器につなぐ場合の接続例 


デジタルチューナーのない機器にデジタル 
放送を録画するための接続です。 


▼お手持ちの録画機器背面 ( AV - HDD / DVD レコーダーなど) 


■(織) 



電源コード 


?聽ーブル 



出力 

HDMI 

端子 


音声映像 S 映像 

基 暴®參 

音声映像 S 映像 

晷暴 • • 

<>=>> 


\録画機器の出力へ 


録画した映像を見 
る場合の接続です。 


入力6の D 5 映像 
端子は入力専用 
です。 


映像ケーブル沛販品) 
音声ケーブル(市販品) 


、本機の入力へ| 


ビデオや DVD などを 
再生するとき 

• ビデオデッキや DVD レコーダーなどを入力1〜6につなぎます。 

録画機器に HDMI 端子も D 映像端子もない場合は、 S 映像端子または映像端子につなぎます。 

• 入力7は、パソコンをつなぐ端子です。 

デジタル放送を録画するとき 

• 入力6/モニター出力(録画出力)端子につなぎます。工場出荷時、入力に設定されていますので、入力6端子設定（「取扱説明書」 
133 ページ)を「モニター出力(固定)」に設定します。録画予約のしかたについては「取扱説明書」 135 ページをご覧ください。 


L 


パソコンと接続したいときは . 

オーディオ機器と接続したいときは 


「取扱説明書」164ページ 
「取扱説明書」168ページ 






























































































































































































































































手順 3 


B - CAS 力ードを入れる 


B - CAS カードは、デジタル放送信号の 
暗号化を解除するためのものです。 

B - CAS カードが挿入されていない場合、 

デジタル放送を視聴できません。 

❶ B - CAS パンフレツトの内容をよく 
読み B - CAS 力ードを取り出します 

• B - CAS カードは、同捆箱の中の 
B - CAS パンフレツトの台紙に付いています。 


デジタル放送を受信 
OIIQOIOIIDIQ - 




そのままでは信号を B-CAS カードで 
映像化できない… 暗号解除 




巳- CAS パンフレットの台紙 


チューナー吾に B - CAS 力ードを 
入れます 

•チューナー部前面のカバーを開け、図のよ 
うに B - CAS カードを差し込みます。 

_▼チューナー部刖面 



-Mim 


B - CAS カードを入れたあとは、必ずカバー 
を閉めてください。 


手順4 


ディスプレイ部とチ 1- ナ-爾つなぐ 




ネットワーク機能（インターネットや IPTV など）をお使いになる場合は、 

ブロードバンドルーターと LAN 端子を市販の LAN ケーブルで接続してください。 


_ II モコンの準備をする 


| 本機には、リモコンとスマートリンクリモコンの2種類が付属されています。 

リモコンで操作するときは、付属の乾電池をリモコンに入れてください。 

スマートリンクリモコンで操作するときは、付属のバッテリーパックをリモコンに入れてください。 


リモコンに乾電池を入れる スマートリンクリモコンにバッテリーパックを入れる 


〇 裏側のカバーを開ける 



△部分を軽く押しな 
がら、矢印のように 
持ち上げます。 


付属の乾電池を入れ、カバーを閉める 



㊉㊀ の表示どおりに 
乾電池を入れます。 


リモコン番号が1になって 
いることをご確認ください。 


スマートリンクリモコン裏側の霞池カバーを開ける 



0 付属のバッテリーノ v ° ックを入れる 



• リボンはバッテリーパックを取りはずすときに使 
います。バッテリーパックの下側から卷くように 
し、リボンの端がノ（ッテリーパックの上にくるよう 
にしてください。取りはずしが容易にできます。 




かんたん初期設定は、 
付属のリモコンまた 
は スマー トリンクリ 
モコンで行います。 

-• 郵便番号は、数字 
ポタン(チヤンネ 
ルポタン)で入力 
します。 


設定中に押すと、_ 
1つ前の画面に戻 
ります。 



J V 


0 電池カバーを元どおりに閉める 



〇 スマートリンクリモコンの液晶画面が次の表示に 
なっていることを確認する 


• 何も表示されない場合は、 
先に充電してください。 
(取扱説明書が 47ページ) 


リモコン設定 


( リモコン登録開始 ） 


「リモコン登録 
開始」をタッチ 
して<ださい 


[ 元の画面へ 


• 付属のバッテリーパックは、はじめてご使用になるときに 
は充分に充電されておりません。 

リモコン登録後は充分に充電してご使用ください。 
•バッテリーパックを入れても液晶画面に何も表示されな 
い場合は、充分に充電してから、リモコン登録を行ってく 
ださい。 


かんたん初期設定を行います#手順6へ 










































































































































































































かんたん初期設定をする 


fH 電源を入れる 

ディスプレイ部の POWER (電源)スイッチを押して、 
電源を入れます。 

ディスプレイ部の POWER (電源)スイッチ 
を押す 


◄ディスプレイ部前面 



POWER (電源)スイッチ 

を押して電源を 
入れます。 

POWER (電源)ランプが 

青色に 点灯します。 

お買いあげ後、 B-CAS 力ードを入れて、初めて電源を 
入れると「かんたん初期設定」の画面が表示されます。 


T ) かんたん初期設定をする 


2 


リモコンの ® を押す 


I リモコン登録 


地域設定 
郵便番号設定 
チャンネル設定 
BS / CS アンテナ設定 
完了確認 


アンテナ線の接続はお済みですか？ 
お済みでない場合は、一旦電源を切り、 
「かんたんガイド J 、または「取扱説明書」に 
従って正しく接続してください。 

AV ポジションを「標準」に設定しました。 

ご家庭での視聴に適した映像•音声設定です。 




• 途中で設定を中止するときは、電源をお切りくだ 
さい。 電源を切つた場合は、再度電源を入れると 
「かんたん初期設定」画面が表示されます。 


地域を設定する 


スマートリンクリモコンの「リモコン登録開 
始 J にタッチ(指先で軽く触れる ) する 



タッチすると表示が 
切り換わります。 


リモコン設定 


登録待ち状態です 


• しばらくすると次の画面が表示されます。 

これらの画面が表示されたら以降の操作は付属の 
どちらのリモコンでも操作できます。 


▼ディスプレイ部の表示 




接続確認 

地域設定 

郵便番号設定 

チヤンネル設定 

BS/CS アンテナ設定 

完了確認 

スマートリンクリモコンの登録が完了しました。 



スマートリンクリモコンをお使いにならない場合は、 
リモコンの®を押して手順 @ に進んでください。 


でお住まいの地域を選び、 
® を押す 


リモコン登録 
接続確認 

郵便番号設定 
チャンネル設定 
BS/CS 
完了確認 


お住まいの地域を設定してください。 


アンテナ設定 


北海道 

東北 

関東 

甲信越/北陸 

中部/東海 

近畿 

中国/四国 

九州/沖縄 


都道府県名やさらに詳しい地域を選びます。 


リモコン登録 
接続確認 

郵便番号設定 
チャンネル設定 
BS / CS アンテナ設定 
完了確認 


お住まいの地域を設定してください。 


鋒 


長崎 熊本 

大分 宮崎 

鹿児島 

鹿児島島部 

沖縄 



U 〜画 

を押す 


で郵便番号を入力し、 


リモコン登録 
接続確認 
地域設定 

チャンネル設定 
BS / CS アンテナ設定 
完了確認 


J お住まいの郵便番号を入力してください。_ 

r 刚百-剛晒 1 

疫^ 


春 


「〇」を入力するとき は 、!]221 を押します。 



ンネルを設定する 


BS . CS アンテナを設定する 


で「する j を選び、を押す 1 (| で「する」を選び、象を押す 


リモコン登録 


接続確認 

地上デジタル放送と地上アナ□グ放送の 

チヤンネル設定をしますか？ 

地域設定 

設定しない場合は、「しない」を選択してください。 

郵便番号設定 

現在の地域設定は〇〇です。 

チャンネル設定 


BS / CS アンテナ 

) しない 

完了確認 1与 

V . J 


巳 s*cs アンテナを接続しない場合は 
「しない」を選び、手順®に進みます。 


チヤンネル設定が終わるまでしばらくお待ちください。 

▼ 

自動的に地上デジタル放送•地上アナログ放送の 
チヤンネルが登録されます。 


リモコン登録 
接続確認 
地域設定 
郵便番号設定 
チャンネル設定 


BS / CS アンテブ 


BS / CS のアンテナを設定しますか？ 
設定しない場合は、「しない」を選択してください。 



しない 


▼ 


リモコン登録 
接続確認 
地域設定 


BS / CS アンテナ電源自動設定中 


リモコン登録 
接続確認 
地域設定 
郵便番号設定 


チャンネル設定 


地上 D サーチ 中 
受信チャンネル 
放送局名 

1 


2 


3 


BS / CS アンテナ設定 
完了確認 


4 

7 


5 ) 


8 


6 

9 


10 


11 ) 


12 


表示が変わるまでしばらくお待ちください。 

受信状態を確認し、を押す 


画面の D 〜 ip 
リモコンの 数字ポ 
タン（チヤンネ 
ルポタン） に 
対応しています。 



リモコン登録 

接続確認 

地域設定 

郵便番号設定 

チャンネル設定 

BS / CS アンテナ電源を 
「才一卜」に設定しました。 

受信強度が60以上になるように 
アンテナの向きを調整してください。 

受信強度 BS -15 

BS / CS アンテナ設定 


完了確認 

\ 

現在値|95 | 最大値|95 | 

y 受信状態:良好です。 【 A 】 



受信状態について (BS/CS アンテナ設定のアドバイス） 

受信状態【 A 】 以外の表示が出たときは… 

【 B 】 籲アンテナの向きを再調整して受信強度の数字を60以上にします。 

【C】 參アンテナ受信強度が強すぎる、または、不足しています。専門 
業者に相談のうえ、ブースターや減衰器をご使用ください。 

【 D 】 癱アンテナの接続状態を確認してください。 

^ • 正しく接続されていますか。 

• 地上デジタルと BS/CS のアンテナを間違えてっないでい 
[E] ませんか。 

V,_ ノ 


〇 かんたん初期設定をやりなおしたい•…「取扱説明書」56ページ 
〇 地上デジタル放送で、「かんたん初期設定」の後、 

映らないチャンネルがある . 「取扱説明書」62ページ 

〇 地上アナログ放送で、「かんたん初期設定」の後、 

映らないチャンネルがある . 「取扱説明書」65ページ 



「受信状態:良好です。 【A】 」と表示されない場合は、 
左下の「受信状態について」をご覧ください。 

設定された内容を確認し、間違いが 
なければ® で 「 LAN 設定へ」を選び、 

® を押す 


リモコン登録 
接続確認 
地域設定 
郵便番号設定 
チャンネル設定 
BS / CS アンテナ設定 


かんたん初期設定は、すべて終了しました。 
(詳しい操作方法は、付属の「かんたんガイド」、 
または「取扱説明書」をご覧ください。） 


[設定内容] 
リモコン登錄 
B - CAS 力ード 
地域設定 
郵便番号 
地上デジタル 
地上アナ□グ 



BS / CS アンテナ電源：オート 


:認識できました 
:認識できました 

：〇〇 

: tOOO-OOOO 

:受信可能 
:受信可能 


再設定 




ネットワークの設定をするかどうかを 
(|§ J で選び、 c ® を押す 

• 「する」を選んだ場合はつづけてかんたん LAN 設 
定を行います。「取扱説明書」188ページ 
• 「しない」を選んだ場合はこれで設定は完了です。 






































































































































































































































































